
 

 

 
Грузо-пассажирский фургон на шасси DONGFENG K33-561 

DONGFENG K33-561 - легкий и компактный коммерческий фургон! 

Характеристики шасси 

Технические характеристики 
Габаритные размеры шасси (ДхВхШ), мм 5750*2036*2590 
Внутренние размеры автомобиля, мм 3310*1810*1950 
Колесная база, мм 3610 
Внутренний объем, м³ 11,68 
Минимальный дорожный просвет, мм 196 
Полная масса, кг 3500 
Двигатель модель DongFeng Light Engine Co. LTD, M9T- 600 
Объем двигателя, см³ 2298 
Мощность, кВт (л.с.) 100 (136) 
Макс. крутящий момент, Нм 370 Н*м 
Объем топливного бака, л 80 
Трансмиссия Механическая, 6-ти ступенчатая 
Колесная формула 4 х2 / ведущие колёса передние 
Передняя и задняя подвеска Независимая передняя подвеска  

Макферсона/рессорная подвеска 
Тормозной механизм Передние и задние дисковые тормоза 
Размерность шин 215/75R16C 
Ошиновка Одинарные шины спереди и сзади 

На все автомобили предоставляется гарантия 3 года или 100 000 км пробега 

Двигатель Коробка передач Тип кузова и объем грузового отсека 
2.3 TD Еuro-6 

(136л.с.) 
Механическая, 6-ст. ЦМФ 11,68 м3 

Вождение и безопасность 

LED- Светодиодные дневные ходовые огни, фары ● 
Передние противотуманные фары ● 
Задние противотуманные фары ● 
Литые диски ● 
Электропривод зеркал заднего вида (доп. зеркало слепой 
зоны + указатель поворота)  
+ подогрев 

● 

ABS + Распределитель тормозных усилий EBD ● 
Система электронной стабилизации ESP ● 
Подушки безопасности для водителя, преднатяжители 
ремней безопасности 

● 

Система контроля давления в шинах ● 
Комфорт 
Количество мест 3 
Сиденье водителя с подлокотником ● 



 

Кондиционер ● 
Круиз-контроль ● 
Электрические стеклоподъёмники передних дверей ● 
Окно водителя с функцией однократного опускания ● 
Бортовой компьютер ● 
Полностью цифровая приборная панель ● 
Многофункциональное рулевое колесо ● 
Рулевое колесо с регулировкой по высоте ● 
Задние датчики парковки+камера ● 
Электронная регулировка угла освещения фар ● 
Центральный замок с дистанционным управлением  ● 
Интерьер 
Освещение кабины водителя ● 
Обивка сидений Ткань 
Петли для фиксации груза на полу ● 
Покрытие пола грузового отсека Композит 
Отделка стен грузового отсека Композит 
Задние распашные двери, открывающиеся на 270 градусов  
магнитными фиксаторами 

● 

Освещение грузового отсека ● 
Мультимедийная система 
12,3-дюймовый MP5+GPS+камера заднего вида ● 
Полностью цифровая приборная панель ● 
Противоугонная система 
ЭРА-ГЛОНАСС 

 


